
디지털 실내 온도조절기
(KHM-100M,W)

디지털 실내 온도조절기
(KHM-100M,W)

명칭명칭 및및 기능기능명칭명칭 및및 기능기능

조작부명칭및기능 표시부기능

(1) 표시창 온도및기능의상태표시 현재온도 현재실내의온도

(2) 난방표시램프 현재난방중표시램프 현재난방중임을표시

(3) 전원버튼 전원을켜고, 끄는스위치 설정온도 희망하는실내의온도

<조작부>
<LCD표시부>

(3) 전원버튼 전원을켜고, 끄는스위치 설정온도 희망하는실내의온도

(4) 외출버튼 외출기능작동버튼 외출 외출기능작동표시

(5) 타이머버튼 타이머기능작동버튼 타이머기능작동표시

(6) 예약버튼 예약기능작동버튼 예약 예약기능작동표시

(7) 조절다이얼 온도,시간변경다이얼

사용방법사용방법사용방법사용방법

1. 전원 ON/OFF 기능
①전원을켤때 <전원>버튼을짧게누르면 < --- >표시대신현재온도와설정온도가표시됩니다.
②전원을끌때 <전원>버튼을 3초이상길게누르면 <OFF>가 1회점멸후 < --- >가표시됩니다.

2. 난방
①설정온도가현재온도보다 0.5℃높으면난방상태가되어난방표시램프가켜지고
표시창에 <      >가표시됩니다.

②현재온도가설정온도보다 0.5℃높아지면난방표시램프가꺼지고표시창에 <      >가
사라지면서난방이정지됩니다.         

-1-



3. 외출기능
<겨울철장시간외출시실내온도가설정된외출온도이하가되면자동으로난방장치를
가동시키는기능>
① <외출>버튼을누르면표시창에 <외출온도 > 가표시됩니다.   설정완료
②기능취소는 <외출>버튼을한번더누르면해제됩니다.
☞외출온도는 10℃~19℃까지변경시킬수있습니다. (초기는 15℃로설정)
☞하나의기능이실행되고있을때는다른기능은실행되지않습니다.

4. 타이머기능
<일정시간에원하는시간(분) 동안난방기기를설정온도에관계없이주기적으로작동시키는기능>
① <타이머>버튼을누릅니다. - <12     >와 <      5분>이점멸표시됩니다.
②조절다이얼로원하는시간을설정한후 <타이머>스위치를누릅니다. (1~24시간 / 1시간단위)

- <설정한시간>과 <     >가표시되고 <      > <분>만점멸됩니다.
③조절다이얼로원하는난방가동시간을분단위로설정합니다. (5~95분 / 5분단위)
④ <타이머> 버튼을한번더누릅니다. -설정완료

-현재온도와 <      > <설정된분>이표시됩니다.
⑤기능취소는 <타이머>버튼을한번더누르면해제됩니다.

-현재온도, 설정온도가표시됩니다.
☞기능설정은 5초이내에설정이되어야하며, 5초초과시재설정하여야합니다.
☞ <1     > <     10분> - 1시간에먼저 10분간난방기기가작동된후 50분간은작동안됨.

(10분동안강제난방)

5. 예약기능
<원하는일정시간이후에설정온도에따라난방기기를가동시키는기능>
① <예약>버튼을누릅니다. - <시간 예약>이점멸표시됩니다.
②조절다이얼을돌려원하는시간을설정합니다.(1~24시간 / 1시간단위)
③ <예약>버튼을한번더누릅니다. -설정완료 -설정온도하단에 <      예약>이표시됩니다.
④기능취소는 <예약>버튼을한번더누르면해제됩니다.

6. 자동꺼짐(OFF)기능
<설정된시간이지나면온도조절기의전원이자동으로꺼지는기능>
①전원ON상태에서 <전원>버튼을한번짧게누릅니다. - <12> <     >가점멸표시됩니다.
②조절다이얼로원하는시간을설정합니다. (1~24시간)
③원하는시간설정후 <전원>버튼을한번더누릅니다.
④현재온도, 설정온도가표시되고 <      예약>이점멸표시됩니다. -설정완료
⑤기능취소는 <전원>버튼을한번더누르면해제됩니다.

3. 외출기능
<겨울철장시간외출시실내온도가설정된외출온도이하가되면자동으로난방장치를
가동시키는기능>
① <외출>버튼을누르면표시창에 <외출온도 > 가표시됩니다.   설정완료
②기능취소는 <외출>버튼을한번더누르면해제됩니다.
☞외출온도는 10℃~19℃까지변경시킬수있습니다. (초기는 15℃로설정)
☞하나의기능이실행되고있을때는다른기능은실행되지않습니다.

4. 타이머기능
<일정시간에원하는시간(분) 동안난방기기를설정온도에관계없이주기적으로작동시키는기능>
① <타이머>버튼을누릅니다. - <12     >와 <      5분>이점멸표시됩니다.
②조절다이얼로원하는시간을설정한후 <타이머>스위치를누릅니다. (1~24시간 / 1시간단위)

- <설정한시간>과 <     >가표시되고 <      > <분>만점멸됩니다.
③조절다이얼로원하는난방가동시간을분단위로설정합니다. (5~95분 / 5분단위)
④ <타이머> 버튼을한번더누릅니다. -설정완료

-현재온도와 <      > <설정된분>이표시됩니다.
⑤기능취소는 <타이머>버튼을한번더누르면해제됩니다.

-현재온도, 설정온도가표시됩니다.
☞기능설정은 5초이내에설정이되어야하며, 5초초과시재설정하여야합니다.
☞ <1     > <     10분> - 1시간에먼저 10분간난방기기가작동된후 50분간은작동안됨.

(10분동안강제난방)

5. 예약기능
<원하는일정시간이후에설정온도에따라난방기기를가동시키는기능>
① <예약>버튼을누릅니다. - <시간 예약>이점멸표시됩니다.
②조절다이얼을돌려원하는시간을설정합니다.(1~24시간 / 1시간단위)
③ <예약>버튼을한번더누릅니다. -설정완료 -설정온도하단에 <      예약>이표시됩니다.
④기능취소는 <예약>버튼을한번더누르면해제됩니다.

6. 자동꺼짐(OFF)기능
<설정된시간이지나면온도조절기의전원이자동으로꺼지는기능>
①전원ON상태에서 <전원>버튼을한번짧게누릅니다. - <12> <     >가점멸표시됩니다.
②조절다이얼로원하는시간을설정합니다. (1~24시간)
③원하는시간설정후 <전원>버튼을한번더누릅니다.
④현재온도, 설정온도가표시되고 <      예약>이점멸표시됩니다. -설정완료
⑤기능취소는 <전원>버튼을한번더누르면해제됩니다.
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7. 보조기능
1) <전원>을 5초이상눌러전원을끕니다.
2) <외출>, <예약>버튼을동시에누릅니다. - <OP1>과 <0.0℃>가표시됩니다.
3) <조절다이얼>을돌려원하는기능을선택합니다.
① <OP1, 0.0℃> : 온도보정기능 (온도조절기의현재온도오차를보정해주는기능으로

-2℃ ~ +2℃범위에서가변가능)
② <OP2, 0.5> : 지연동작기능 (상태변화시일정시간이후에구동기를작동시키는기능으로

5 ~ 60초범위에서가변가능)
③ <OP3, 15.0℃> : 외출온도가변기능 (외출온도를가변시키는기능으로 10℃ ~ 19℃

범위에서가변가능)
④ <OP4, NO> : NO. NC 선택기능 (구동기의 N.O / N.C모델선택기능)
⑤ <OP5, END> : 기능종료

4) 기능선택후 <외출>버튼을누르면현재온도와선택한기능의값이표시됩니다.
5) <조절다이얼>을돌려원하는값을설정합니다.
6) <외출>버튼을누르면설정이완료되고, < --- --- >가표시됩니다.
7) <전원>버튼을눌러전원을켜면정상동작이됩니다.
☞본온도조절기에서는 <OP2> <OP4>의초기설정된값을변경하지마십시오.
임의로값을변경시오작동의원인이됩니다.

8. 동파방지기능
<실내온도가 8℃이하가되면자동으로난방기기를작동시키는기능>
☞온도조절기의전원이켜지고, 꺼진상태에관계없이동작합니다.
단, 온도절기의주전원을차단한경우(전원코드를뺀경우등) 동작이안됩니다.

9. 정전보상기능
<정전후복원이되면정전이전의운전상태로가동되는기능>
단, 예약기능은제외

10. 밸브스케일고착방지기능
<구동기가 24시간마다한번씩작동하여밸브를한번열었다닫는기능>

※온도조절기는정밀한온도계가아니므로온도의오차는±1.5℃발생할수있습니다.

7. 보조기능
1) <전원>을 5초이상눌러전원을끕니다.
2) <외출>, <예약>버튼을동시에누릅니다. - <OP1>과 <0.0℃>가표시됩니다.
3) <조절다이얼>을돌려원하는기능을선택합니다.
① <OP1, 0.0℃> : 온도보정기능 (온도조절기의현재온도오차를보정해주는기능으로

-2℃ ~ +2℃범위에서가변가능)
② <OP2, 0.5> : 지연동작기능 (상태변화시일정시간이후에구동기를작동시키는기능으로

5 ~ 60초범위에서가변가능)
③ <OP3, 15.0℃> : 외출온도가변기능 (외출온도를가변시키는기능으로 10℃ ~ 19℃

범위에서가변가능)
④ <OP4, NO> : NO. NC 선택기능 (구동기의 N.O / N.C모델선택기능)
⑤ <OP5, END> : 기능종료

4) 기능선택후 <외출>버튼을누르면현재온도와선택한기능의값이표시됩니다.
5) <조절다이얼>을돌려원하는값을설정합니다.
6) <외출>버튼을누르면설정이완료되고, < --- --- >가표시됩니다.
7) <전원>버튼을눌러전원을켜면정상동작이됩니다.
☞본온도조절기에서는 <OP2> <OP4>의초기설정된값을변경하지마십시오.
임의로값을변경시오작동의원인이됩니다.

8. 동파방지기능
<실내온도가 8℃이하가되면자동으로난방기기를작동시키는기능>
☞온도조절기의전원이켜지고, 꺼진상태에관계없이동작합니다.
단, 온도절기의주전원을차단한경우(전원코드를뺀경우등) 동작이안됩니다.

9. 정전보상기능
<정전후복원이되면정전이전의운전상태로가동되는기능>
단, 예약기능은제외

10. 밸브스케일고착방지기능
<구동기가 24시간마다한번씩작동하여밸브를한번열었다닫는기능>

※온도조절기는정밀한온도계가아니므로온도의오차는±1.5℃발생할수있습니다.
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온도조절기의온도조절기의 각각 기능은기능은 이런이런 경우경우 사용하시면사용하시면 편리합니다편리합니다..온도조절기의온도조절기의 각각 기능은기능은 이런이런 경우경우 사용하시면사용하시면 편리합니다편리합니다..

기능 사용 TIP

전원자동꺼짐

♣맞벌이가정의바쁜아침! 아이들챙기랴, 출근준비하랴, 바쁘시죠?
그래서깜박잊으시는것도생기고요?
출근후아무도없는데난방이계속되면아깝잖아요!

☞주무시기전에 <자동꺼짐> 기능을작동해놓으시면걱정끝!!!

타이머

♣난방공급조건이열악한세대이거나, 단열이잘안되는세대는
설정온도를조금만높이올려도난방공급이계속이루어집니다.
이렇게사용하시면난방사용요금이많이나오겠죠?
☞ <타이머>기능을사용하면효율적인난방사용이됩니다.

♣온도조절기가거실이나안방에하나만설치되어있는세대는겨울철에도
창으로들어오는햇빛의복사열로실내온도가올라가기때문에뒤편
작은방은차가운데도난방이차단될때가많았지요?

☞ <타이머> 기능을사요하면작은방도따뜻하게사용가능합니다.

예약
♣한겨울, 집안에는아무도없는데난방을켜놓을수도없고, 꺼놓으면
식구들이집에왔을때집안이너무썰렁해서싫으셨죠?

☞ <예약>기능을사용하시면아주편리합니다.

외출
♣추운겨울가족모두장시간집을비우실때, 불필요한난방가동은
원하지않지만너무차가워지는것은싫으신가요?

☞이런경우 <외출>기능을사용해보세요.

1. 제품의통풍구멍으로금속류, 물, 기타이물질이들어가지않도록하십시오.
2. 제품을분해하지마십시오.
3. 제품의케이스는플라스틱제품이므로시너, 벤젠, 살충제등이묻으면얼룩이지거나상하게
되므로주의하십시오.

4. 여름철에는온도조절기의전원을끄십시오. (표시창에 < --- >표시됩니다.)
5. 정전시
①가동중정전시에는구동기가열린상태로멈춰계속난방이되므로수동으로메인배관의

밸브를닫아주십시오.
②비가동상태에서정전시에는구동기가닫힘상태로멈춰난방이안되므로실내난방을

원할경우수동으로구동기를열어주십시오 (KHM-100M 모델에한함)
6. 본제품에는AC 220V가공급되므로제품에물이닿거나, 습기가차지않도록주의하여
누전및감전의원인을제거하십시오.

♣추운겨울가족모두장시간집을비우실때, 불필요한난방가동은
원하지않지만너무차가워지는것은싫으신가요?

☞이런경우 <외출>기능을사용해보세요.

사용사용 시시 주의사항주의사항사용사용 시시 주의사항주의사항

한국난방관리주식회사

상담전화 (전국) 1588-3747
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